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Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
13.04.2010
15.04.2010

Ch. Loer
Reiter

BODE Components
Düsseldorf

Material: Gewicht:

VARIO SPEED GOVERNOR

Allgemeintoleranz
nach

DIN ISO 2762 m

Blatt Anz.: 1

Blatt: 1

Begrenzer Typ 8 (Typ 9)

9 09 100415
Typ 8 SLOW-FA.idw

VA 0,15 bis 2,00 m/s

1 2 7643

f

A1+

A2-

U

BNW
H

BU BK

WH = weiß
BU = blau
BK = schwarz
BN = braun 230V~

N 24VDC
0V DC-

Taster für die Fernauslösung

Drehzahlsensor

20
6

185

179

125mm Mitte Seil

114

Beschreibung:

Eine am Geschwindigkeitsbegrenzer angebrachter Drehzahlsensor
wird durch eine Lernfahrt auf die Auslösegeschwindigkeit eingestellt.
Durch die am Begrenzerrad angebrachte Lochscheibe (12 Löcher)
werden die Impulse erzeugt die vom Sensor ausgewertet werden.
Der Sensor kann auf Geschwindigkeiten zwischen 0,15 m/s und
2,50 m/s eingestellt werden. Die mechanische Auslösung des
Begrenzers liegt bei min. 0,5 m/s.
Bei Übergeschwindigkeit wird durch den Sensor die Spule der
Fernauslösung erregt und diese blockiert das Fangpendel. Das
Begrenzerrad kommt zum Stehen und die Fangvorrichtung wird
eingezogen. Durch den Sicherheitsschalter wird der Sicherheits-
stromkreis unterbrochen und die Aufzugsmaschine stillgesetzt.
Der Drehzahlsensor wird nach dem Auslösen der Magnetspule wieder
in Betriebsbereitschaft geschaltet. Der Begrenzer und somit auch die
Fangvorrichtung bleiben bis zum Rausdrehen des Fahrkorbes aus
der Fangstellung gesperrt.

Auf dem Typenschild muss sowohl die mechanische wie auch die
elektrische Auslösegeschwindigkeit angegeben werden.

Fernauslösung
Schütz

Anschlussleiste

Drehzahlsensor
Impulslochscheibe

Sicherheitsschalter

Schütz

Anschlussleiste

Sicherheitsschalter

Drehzahlsensor

Fernauslösung

Schütz

Anschlussplan



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
17.02.2010
18.02.2010

Ch. Loer
Reiter

BODE Components
Düsseldorf

Material: Gewicht:

 

  Allgemeintoleranz
nach

DIN ISO 2762 m

Blatt Anz.:   2 

Blatt: 1 

Begrenzer Typ 9

AGB 084

9 09 100303
9 09 100303 Typ 9 .idw

Va = 0,50 - 0,70 m/s

A

90

180
150 Seilmitte

46
 S

ei
lm

itt
e

16
5

52
11

14
21

3
15

5

190 Fernauslösung
250 Absinkschutz

19
0

n
31

0

28
0

Ø
n
22

4
21

6
Ø

R5

20

40°

4

5
10

01

02

03

05

04

06 07

09 / 10

11

12

13

15

14

15

Einzelteile
Nr. Benennung Nr. Benennung

01 Nockenrad 09 Fernauslösung

02 Begrenzerbock 10 Absinkschutz
03 Auslösependel 11 Schaltnocke
04 Schenkellasche 12 Pendelrolle
05 Einstellgewicht 13 Schenkelfeder
06 Sicherheitsschalter bis Vn=1,00m/s 14 Prüfrille
07 Schalterblech 15 Absprinschutz

155

115

57Mitte Seil 
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Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
17.02.2010
18.02.2010

Ch. Loer
Reiter

BODE Components
Düsseldorf

Material: Gewicht:

 

  Allgemeintoleranz
nach

DIN ISO 2762 m

Blatt Anz.:   2 

Blatt: 2 

Begrenzer Typ 9

 

9 09 100303
9 09 100303 Typ 9 .idw

Anbauteile

15b / 16b 15a / 16a

10c

9a / 9b
10a / 10b

6 / 6a / 6b

Anbauteile
Nr. Benennung Typ Art.-Nr.

6 Sicherheitsschalter  1 Öffner / 1 Schließer  (nicht rastend) 1563 521 563

6a Sicherheitsschalter  2 Öffner  (nicht rastend) 1562 521 562

6b Sicherheitsschalter  1 Öffner / 1 Schließer  ( rastend) 1564 521 564

6c Sicherheitsschalter  elektr.rückstellbar  2 Öffner / 1 Schließer  (rastend) 1740 521 740

9a Fernauslösung   110V 15%ED FA 110 580 157

9b Fernauslösung    230V 15%ED FA 230 580 056

10a Absinkschutz   12V 100%ED AS 12 580 042

10b Absinkschutz   24V 100%ED AS 24 580 049

10c Schalter Absinkschutz   1 Öffner / 1 Schließer 1634 521 634
15a / 

b Schalter zum Auslösen einer Zusatzbremse in einer Richtung  1 Öffner  / 1 Schließer  (nicht rastend) R 1563 521 563
16a / 

b Schalter zum Auslösen einer Zusatzbremse in einer Richtung  1 Öffner  / 1 Schließer  (rastend) R 1564 521 564
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Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
10.02.2010
18.02.2010

Ch. Loer
Reiter

BODE Components
Düsseldorf

Material: Gewicht:

 

  Allgemeintoleranz
nach

DIN ISO 2762 m

Blatt Anz.:   2 

Blatt: 1 

Begrenzer Typ 8

AGB 069/1

9 08 100302
9 08 100302 Typ 8.idw

Va = 0,50 m/s - 1,33m/s

A

20
5

11
0

190 mm mit Fernauslösung
250 mm mit Absinkschutz

19
0

n
14

7

Ø
22

0
18

0
Ø

40°

4

16

9
5

155
115

Mitte Seil 45mm

8

89

160

65
130

17

14

51

16
5

37
 S

ei
lm

itt
e

100 Seilmitte

01

02

03

04

05

06 07

09 / 10

11

12

13

15

14

15

Anbau
Nr. Benennung Nr. Benennung

01 Nockenrad 09 Fernauslösung
02 Begrenzerbock 10 Absinkschutz
03 Auslösependel 11 Schaltnocke
04 Schenkellasche 12 Pendelrolle
05 Einstellfeder / -schraube 13 Schenkelfeder
06 Sicherheitsschalter bis Vn=1,00m/s 14 Prüfrille
07 Schalterblech 15 Abspringschutz
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Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
10.02.2010
18.02.2010

Ch. Loer
Reiter

BODE Components
Düsseldorf

Material: Gewicht:

 

  Allgemeintoleranz
nach

DIN ISO 2762 m

Blatt Anz.:   2 

Blatt: 2 

Begrenzer Typ 8

 

9 08 100302
9 08 100302 Typ 8.idw

Anbauteile

15b / 16b
15a / 16a

9a / 9b
10a / 10b

10c

6 / 6a / 6b / 6c

Anbauteile
Pos. Benennung Typ Art.-Nr.
6 Sicherheitsschalter  1 Öffner / 1 Schließer  (nicht rastend) 1563 521 563

6a Sicherheitsschalter  2 Öffner   (nicht rastend) 1562 521 562

6b Sicherheitsschalter  1 Öffner  /  1 Schließer ( rastend) 1564 521 564

6c Sicherheitsschalter elektr.rückstellbar   2 Öffner / 1 Schließer  ( rastend) 1740 521 740

9a Fernauslösung 110V 15%ED Fa 110 580 157

9b Fernauslösung 230V 15%ED FA 230 580 056

10a Absinkschutz 12V 100%ED AS 12 580 042

10b Absinkschutz 24V 100%ED AS 24 580 049

10c Schalter Absinkschutz  1 Öffner / 1 Schließer 1634 521 634

15a/b Schalter zum Auslösen einer Zusatzbremse in einer Richtung 1 Öffner / 1 Schließer (nicht rastend) R 1563 521 563

16a/b Schalter zum Auslösen einer Zusatzbremse in einer Richtung 1 Öffner / 1 Schließer (rastend) R 1564 521564
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Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
18.02.2010
18.02.2010

Ch. Loer
Reiter

BODE Components
Düsseldorf

Material: Gewicht:

Inkrementalgeber - Anbau

Allgemeintoleranz
nach

DIN ISO 2762 m

Blatt Anz.: 1

Blatt: 1

Begrenzer Typ7/8/9

9 07 100218
9 07 100313 Typ 7  IK.idw

WDG 58

6
Ø
 

= 
1:4

Ø
10

 =
 1
:2

83

63

24

58

M4x0.7

Inkrementalgeber
WDG 58 B

Adapterplatte zum Spannen
des Zahnriemens

Zahnkranz 44 Zähne

Zahnriemen  110 = 1:4
Zahnriemen  114 = 1:2

Ritzel 11 Zähne / Wellen  6  = 1:4

Ritzel 22 Zähne / Wellen  10 = 1:2

Inkrementalgeber
WDG 58 B
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Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
09.02.2010
18.02.2010

Ch. Loer
Reiter

BODE Components
Düsseldorf

Material: Gewicht:

 

  Allgemeintoleranz
nach

DIN ISO 2762 m

Blatt Anz.:   2 

Blatt: 1 

Begrenzer Typ 7

AGB 068/1

9 07 100301
9 07 100301 Typ 7.idw

Va = 0,70 - 3,43 m/s

A

21
3

150 Seilmitte

16
5

190  Fernauslösung
250  Absinkschutz

n
31

0

28
0

Ø

21
6

Ø

R5

n
22

4

20

4

5
9

40°
01

02

03

04

06
08

09 / 10

05

11

12

07

15
5

13

Einzelteile
Nr. Benennung Nr. Benennung
01 Nockenrad 08 Sicherheitsschalter ab Vn=1,01m/s

02 Begrenzerbock 09 Fernauslöung

03 Auslösependel 10 Absinkschutz
04 Schenkellasche 11 Schaltnocke

05 Einstellfeder/ -mutter 12 Pendelrolle

06 Sicherheitsschalter bis Vn=1,00 m/s 13 Schenkelfeder

07 Schalterblech 14 Prüfrille

15 Abspringschutz

14

15
15

180

90

46
 S

ei
lm

itt
e

155

57Mitte Seil 

115
19

0

14

52
11
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Status Änderungen Datum Name

Gezeichnet

Kontrolliert

Norm

Datum Name
09.02.2010
18.02.2010

Ch. Loer
Reiter

BODE Components
Düsseldorf

Material: Gewicht:

 

  Allgemeintoleranz
nach

DIN ISO 2762 m

Blatt Anz.:   2 

Blatt: 2 

Begrenzer Typ 7

 

9 07 100301
9 07 100301 Typ 7.idw

Anbauteile

Anbauteile
Nr. Benennung Typ Art.-Nr. Bemerkung
6 Sicherheitsschalter 1 Öffner/ 1 Schließer  (nicht rastend) 1563 521 563

6a Sicherheitsschalter 2 Öffner  (nicht rastend) 1562 521 562

6b Sicherheitsschalter  1 Öffner / 1 Schließer (rastend) 1564 521 564

6c Sicherheitsschalter elektr.rückstellbar  2 Öffner / 1 Schließer  (rastend) 1740 521 740

8 Vorabschalter 1 Öffner  (rastend) 1489 521 489 keine Nachrüstung

8a Vorabschalter elekr.rückstellbar 1 Öffner (rastend) 2239 521 239 keine Nachrüstung

8b Vorabschalter elektr.rückstellbar 2 Öffner / 1 Schließer  (rastend) 2240 522 240 keine Nachrüstung

9a Fernauslösung 110V 15%ED FA 110 580 157

9b Fernauslösung 230V 15%ED FA 230 580 056

10a Absinkschutz 12V 100%ED AS 12 580 042

10b Absinkschutz 24V 100%ED AS 24 580 049

10c Schalter Absinkschutz  1 Öffner / 1 Schließer  (nicht rastend) 1634 521 634

15a/b Schalter  zum Auslösen in einer Richtung  1 Öffner / 1 Schließer (nicht rastend) 1563 521 563

16a/b Schalter  zum Auslösen in einer Richtung  1 Öffner / 1 Schließer (rastend) 1564 521 564

6 / 6a / 6b
8 / 8a /8b

9a / 9b
10a / 10b

10c

15b / 16b 15a / 16a


















