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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE &

Industrie Service

EU-BAUMUSTERPRUFBESCHEINIGUNG

gemiR Anhang IV, Absatz A der Richtlinie 2014/33/EU

Bescheinigungs-Nr.:

Zertifizierstelle der Notifi-
zierten Stelle:

Bescheinigungsinhaber:

Hersteller des Priifmusters:

(Hersteller Serienfertigung -
siehe Anlage)

Produkt:

Typ:
Richtlinie:

Priifgrundlage:

Priifbericht:

Ergebnis:

Ausstellungsdatum:

Zertifizierstelle der Fordertechnik

EU-BD 497

TUV SUD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80686 Muinchen — Deutschland

Kennnummer 0036

BODE Components GmbH
Eichsfelder Str. 29
40595 Dusseldorf — Deutschland

BODE Components GmbH
Eichsfelder Str. 29
40595 Dusseldorf — Deutschland

Bremseinrichtung auf die Tragseile wirkend als
Teil der Schutzeinrichtung fur den aufwértsfah-
renden Fahrkorb gegen Ubergeschwindigkeit und
Bremselement gegen unbeabsichtigte Bewegung
des Fahrkorbes

SB 330/ SB 331
2014/33/EU

EN 81-20:2014
EN 81-50:2014
EN 81-1:1998+A3:2009
EN 81-2:1998+A3:2009

EU-BD 497 vom 09.12.2016

Das Sicherheitsbauteil entspricht den wesentli-
chen Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanfor-
derungen der o.g. Richtlinie, sofern die Anforde-
rungen des Anhangs zu diesem Zertifikat einge-
halten sind.

09.12.2016

Achim Janocha
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Anhang zur EU-Baumusterpriifbescheinigung @
Nr. EU-BD 497 vom 09.12.2016

Industrie Service

Anwendungsbereich

Allgemein
Machart und Konstruktion Tragseile
Zulassig sind Stahldrahtseile die den Anforderungen an Seile fur Treibscheibenaufziige genligen.

Tragseile - Anzahl und Durchmesser

Die zulassige Anzahl der Tragseile richtet sich nach der BaugréRe der Bremseinrichtung. Alle Trag-
seile mussen auf dem Bremsbelag aufliegen und mittig zur Bremsplatte angeordnet sein.

Der zulassige Durchmesser der Tragseile richtet sich nach dem erforderlichen Durchlaufspiel. Die
Tragseile durfen im Betrieb nicht an den Bremsbelagen schleifen.

Maximale Auslésegeschwindigkeit des Geschwindigkeitsbegrenzers und maximale Nenngeschwin-
digkeit (Tragseilgeschwindigkeit entspricht Nenngeschwindigkeit des Fahrkorbes)

Maximale Auslésegeschwindigkeit 10,00 m/s
Maximale Nenngeschwindigkeit 8,70 m/s

Funktionalitaten

Verwendung als Bremseinrichtung - Teil der Schutzeinrichtung fur den aufwartsfahrenden Fahrkorb
gegen Ubergeschwindigkeit (aufwarts wirkend) und / oder Verwendung als Bremselement - Teil der
Schutzeinrichtung gegen unbeabsichtigte Bewegungen des Fahrkorbs (auf- und abwarts wirkend)

Zulassiger Bremskraftbereich 21167 - 33868 N
Zugeordnete Ausfiihrungsmerkmale

» Maximale SchlieRzeit 181 ms
>  Durchlaufspiel gemaf Betriebsanleitung

Bedingungen

Die Angaben zur Seilpflege nach Betriebsanleitung des Herstellers sind unbedingt einzuhalten. Bei-
spielhaft kann bei zu stark gefetteten Seilen eine Reduzierung der Bremskraft bis zu 30% maoglich
werden.

Vorgenanntes Sicherheitsbauteil stellt nur ein Teil der Schutzeinrichtung fur den aufwartsfahrenden
Fahrkorb gegen Ubergeschwindigkeit und Schutz gegen unbeabsichtigte Bewegungen des Fahrkor-
bes dar. Erst in Kombination mit einem detektierenden und ausldsenden Bauteil nach Norm (auch
zwei getrennte Bauteile méglich), welche einer eigenen Baumusterprifung unterzogen sein missen,
kann das entstandene System die Vorgaben an eine Schutzeinrichtung erfullen. Ist fur die Auf- und
Abwartsrichtung eine gemeinsame Betatigung der elektrischen Sicherheitseinrichtung des Geschwin-
digkeitsbegrenzers gegeben (Folge: Bremseinrichtung spricht auch in Abwartsrichtung an), muss die
Ansprechgeschwindigkeit der elektrischen Sicherheitseinrichtung bei Nenngeschwindigkeiten tber
1 m/s deutlich unterhalb der Auslosegeschwindigkeit des Geschwindigkeitsbegrenzers fur die Fang-
vorrichtung liegen (ca. 10 %).

Wenn die Bremseinrichtung durch eine zusétzliche (zweite) elektrische Sicherheitseinrichtung des
Geschwindigkeitsbegrenzers zum Ansprechen gebracht wird, braucht diese Einrichtung erst bei der
Auslosegeschwindigkeit des Geschwindigkeitsbegrenzers wirksam zu werden.

Da der Druck auf die Bremsplatten durch Druckluft und nicht z. B. durch Druckfedern oder Gewichte
erzeugt wird, mussen folgende Bedingungen erfilllt sein:

—  Der Druckspeicher muss ein ausreichendes Druckluftvolumen aufweisen, um ohne Aufladung die
Bremse bei einem Mindestdruck von 5 bar und maximal méglichen Hub mindestens dreimal zu
betatigen.

—  Der Druck im Druckspeicher (oder an einer zentralen Druckluftversorgung) darf 8 bar nicht tiber-
und 6 bar nicht unterschreiten. Der Druck am Zylinder muss mindestens 5 bar betragen. Werden
die erforderlichen Drucke unterschritten (Fehlen der Energie zur Betéatigung der Bremseinrich-
tung, z. B. Druckluft und/oder elektrische Energie zum Antrieb des Kompressors) muss der Auf-
zug stillgesetzt und im Stillstand gehalten werden.

—  Da die Kraftiibertragung vom kraftaufbringenden Element (Druckspeicher) zur Bremsplatte nicht
mechanisch zwangslaufig erfolgt, mussen alle in der Kraftibertragungskette liegenden Bauteile
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Anhang zur EU-Baumusterpriifbescheinigung
Nr. EU-BD 497 vom 09.12.2016
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(Druckschalter, Magnetventil, Druckleitung Zylinder) einmal taglich durch Betatigung der Brems-
einrichtung bei Stillstand des Aufzuges auf ihre Funktionssicherheit hin uberpruft werden. Bei feh-
lerhafter Funktion (Nichtabfallen des Magnetventils, Nichtschalten des Druckschalters, Mindest-
druck von 5 bar am Zylinder unterschritten, keine Bewegung der Bremsplatte) ist der Aufzug im
Stillstand zu halten.
Die Einstellung des Druckschalters ist gegen unbefugtes Verstellen zu sichern (z. B. durch Farbver-
siegelung).
Die Energiezufuhr zum Magnetventil muss unmittelbar durch die elektrische Sicherheitseinrichtung
des Geschwindigkeitsbegrenzers oder durch zwei voneinander unabhéangige Betriebsmittel die von
dieser Sicherheitseinrichtung abhangen unterbrochen werden. Kommt kein Geschwindigkeitsbegren-
zer zur Anwendung muss die Unterbrechung analog erfolgen.
Die Massenkonfiguration der Aufzugsanlage ist in Bezug auf die Bremskréfte so auszulegen, dass die
zulassigen Werte der Verzégerungen aus der Norm EN 81-20 fur die Sicherheitsfunktionen eingehal-
ten werden (z.B. Verzégerung des leeren aufwartsfahrenden Fahrkorbes nicht tber 1gn).

Durch geeignete MaRnahmen muss im Triebwerksraum erkennbar sein, ob die Bremseinrichtung ent-
sprechend ihrer bestimmungsgemafen Verwendung als Sicherheitsbauteil angesprochen hat (nach
Versagen einer betrieblichen Einrichtung wie z. B. Getriebe-, Wellenbruch), oder ein Ansprechen aus
anderen Griinden vorliegt (z. B. Stromausfall oder Ansprechen nach jedem Halt) und wie im Notbe-
trieb (Bewegen des Fahrkorbes durch Handbetrieb oder Riickholsteuerung) nach Ansprechen der
Bremseinrichtung zu verfahren ist (Personenbefreiung).

Eine Bewegung des Triebwerkes uber die Rickholsteuerung sollte nach dem bestimmungsgemafien
Ansprechen als Sicherheitsbauteil grundsétzlich nicht moglich sein.

Der Montagebetrieb (Aufzugsanlage) hat zur Erfullung der Gesamtkonzepte Schutzeinrichtungen far
die Aufzugsanlage(n) eine Prufanleitung zu erstellen, der Aufzugsdokumentation beizuftigen und
eventuell notwendige Hilfsmittel oder Messgerate, die eine gefahrlose Prifung (z. B. bei geschlosse-
nen Schachttiiren) erlauben, bereit zu halten.

Zur Identifizierung und Information tber die prinzipielle Bau- und Wirkungsweise und Abgrenzung des
gepruften und zugelassenen Baumusters ist der EU-Baumusterprufbescheinigung und deren Anhang,
die Identifikationszeichnung mit Nummer 9 6 330 1000 oder 9 6 331 1000 (Blatt 1 und 2) mit Prufver-
merk vom 09.12.2016 beizufiigen. Montage- und Anschlussbedingungen (Mechanik, Pneumatik,
Elektrik) sind in separaten Unterlagen dargestellt bzw. beschrieben (Betriebsanleitung).

Die EU-Baumusterpriifbescheinigung darf nur zusammen mit dem dazugehérigen Anhang und der An-
lage (Liste der Hersteller Serienfertigung) verwendet werden. Diese Anlage wird nach den Angaben
des Herstellers / Bevollméachtigten aktualisiert und mit neuem Stand herausgegeben.

Hinweise

Systembedingt kann sich ein Druck von mindestens 5 bar und maximal 8 bar einstellen. Die vorste-
hend genannten Bremskrafte beziehen sich deshalb auf einen Betriebsdruck von mindestens 5 bar
(21167 N) und maximal 8 bar (33868 N) am Druckzylinder, trockene Seile und eingebremsten Zustand
(Seile in Bremsbelag eingelaufen; der Bremsbelag kann nach einem Gesamtbremsweg der Tragseile
von ca. 1,00 m als weitestgehend eingelaufen betrachtet werden).

Grundsatzlich ist der Einfluss des Druckes und des Pflegezustandes der Seile auf die Bremskraft zu
beriicksichtigen (Bremskraft dem Druck direkt proportional).

Die EU-Baumusterprifung der Bremseinrichtung / des Bremselementes bezieht sich nur auf die An-
forderungen an die Schutzeinrichtungen. Die Prifung auf Einhaltung anderer Anforderungen nach
Norm, zeitliche Verzogerungen im Bremskraftaufbau, verschleiBbedingter Abbau der Bremskrafte wie
auch die betriebsbedingte Anderung der Seile sind nicht Bestandteil dieser Baumusterprufung.

Diese EU-Baumusterprifbescheinigung wurde in Anlehnung und / oder auf Basis folgender harmoni-
sierter Norm(en) erstellt:

—  EN 81-1:1998 + A3:2009 (D), Anhang F.7 und F.8

- EN81-20:2014 (D), Punkt 5.6.6.11 und 5.6.7.13

— EN81-50:2014 (D), Punkt 5.7 und 5.8

Bei Anderungen bzw. Ergénzungen der oben genannten Normen bzw. bei Weiterentwicklung des
Standes der Technik wird eine Uberarbeitung der EU-Baumusterpriifbescheinigung notwendig.
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Anlage zur EU-Baumusterpriifbescheinigung
Nr. EU-BD 497 vom 09.12.2016

Hersteller Serienfertigung — Produktionsstandorte (Stand: 09.12.2016):

Firma BODE Components GmbH
Adresse Eichsfelder Str. 29
40595 Dusseldorf — Deutschland

- ENDE DOKUMENT -

Grundlage: Schreiben der Fa. BODE Components GmbH vom 11.12.2015

Industrie Service
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EU- Konformitatserklarung fur Sicherheitsbauteile fir Aufzige geman

EU-Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU

EU- Declaration of conformity for safety components for lifts

B80DE

according to the EU Lifts Directive 2014/33/EU

Hiermit erklaren wir, dass die nachfolgend aufgefiihrten Bauteile den Anforderungen der EU-

Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU entsprechen.

We hereby certify that the components described hereafter meet the requirements of the

EU Lift Directive 2014/33/EU.

Name und Anschrift des Hersteller:
Name and address of Manufacturer:

Beschreibung / Funktion:
Description / Function:

Bezeichnung:
Type:

Das Sicherheitsbauteil entspricht:
The safety component complies:

Benannte Stelle der Baumusterprifung:
Notified Body of the type examination:

Baumusterpriufbescheinigungs Nr.:
Type examination no.:

Benannte Stelle der Fertigungsstatten
Uberwachung:

Notified body of the production facility
monitoring

Ort und Datum:
Place and Date:

Bestatigung durch:
Confirmation by:

BODE Components GmbH
Eichsfelder Stralle 29
40595 Dusseldorf — Deutschland

Bremseinrichtung, auf die Tragseile wirkend, als Teil einer
Schutzeinrichtung fur den aufwarts fahrenden Fahrkorb gegen
Ubergeschwindigkeit und als Bremselement gegen
unbeabsichtigte Bewegung des Fahrkorbes.

Braking device, acting on the suspension ropes, as a part
of the safety device against overspeed for the car moving
in upwards direction and as braking device against
unintended car movement.

SB 200; SB 330/ SB 331

Seriennummer und Baujahr: Siehe Typenschild
SB 200; SB 330/ SB 331

Serial number and production year: see label

EN 81-1:1998+A3:2009
EN 81-2:1998+A3:2009
EN 81-20:2014
EN 81-50:2014

TUV Sud Industrie Service GmbH
Westendstrale 199

80686 Munchen — Deutschland
Kennnummer / Idenfication No. CE 0036

Typ / Type SB 200: EU-BD 496
Typ / Type SB 330/ SB 331: EU-BD 497

TUV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein

51105 Kéin — Deutschland

Kennnummer / Identification No. CE 0035

Dusseldorf, 28.07.2022

Volker Trein
Technischer Leiter / Technical Director

COMPONENTS



